MKPY

Condensadores cilindricos trifasicos con aislamiento en Resina

Ficha técnica — MKPR525

II'5 kVAr

Codigo MKPR5525
Tension Nominal 400 + 525V 24h 8h 30m 15m 5m im Pico
Frequencia Nominal 50 Hz Vmax 525 580 600 630 680 1600
Tension Condensadores 525V Imax  2In 3In 4In 10In
Tension Condensadores max 580 V
THDi max <25%
THDc 80 %
Potencia @ 400 V 2.9 kvar
Potencia @ 415V 3.12 kvar
Potencia @ 440V 3.5 kvar
Potencia @ 525V 5 kvar
Capacidad 3x19.5 uF
Tolerancia a la capacitancia -5...410 %
Disipacién de potencia 0,25 W/KVAr
UTT 1035V rms/ 2 sec.
uTC 3,6 kV rms/ 2 sec.
Grado de proteccién 1P20
Clase de humedad C
Clase de temperatura -50/C
Estandares de referencia IEC60831-1/2,
VDEO560-46/47
UL N.810
CSA C22N.2
Caracteristicas de construccion
Film de polipropileno metalizado autorregenerable.
Carcasa en caja de aluminio cilindrica, herméticamente sellada. D2
Dispositivo de seguridad de sobrepresion. Terminales 1P20.
ﬁ -
Vida esperada >150.000 ore
Instalacion Horizontal / Vertical
Dimensiones (BxH) 75*230
D1 65+ 1 mm -
D2 69.7 £ 0.5 mm -
L1 164 + 2 *
L2 25+5/-2mm o1
LB 16 + 1 mm
GB M12 Paas
a 13 mm
b 21 mm
Peso 0,5 Kg e
(@) o
o
TELEGROUP Sur.l. Tel. +39 055 80 71 267 SO,

L TELEGROURP

Via L. Da Vinci, 100

50028, Tavarnelle Val di Pesa, Loc.

Sambuca (Fl) — Italy
P. IVA 0438 634 0485

Fax + 39 055 80 71 338

telegroup@telegroup.it
www.telegroup.it

Y

%

QNV Gj
1508001

Isounm

% DNV- EL 2 &ZNV-G%

OHSAS 18001



